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Ucel objektu
Projekt Fedi kompletni vystavbu novych beztdribovych hracich ploch pro Zéky Z5. Podkladem
pro zpracovani projektové dokumentace bylo zadani investora a geodetické zaméfeni. Vstup na
plochu je z komunikace ze severni strany. Destova voda bude vsakovana plosné na misté jako
doposud.

Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni, a FeSeni vegetacnich uprav
v okoli objektu
Névrh stavebniho objektu a jeho umisténi vychazi z moinosti daného mista a pozadavkl

investora. Na parcele 195/3 jsou navrzena dvé hfisté 15x10m s umélym polyuretanovym povrchem
EPDM cervené barvy, ktera jsou od sebe oddélena dfevénym mantinelem z foSen Zlutohnédé barvy
o0 vySce 1m (v rozich jsou ponechany otvory o $ifce 1,5m). Na prvnim hfisti je lajnovani na fotbalek
(pfenosné branky) a na streetball (ko$e na pevno na oploceni). Na druhém hfisti je nalajnovan
badminton a pfehazovana se sloupy napevno na krajich hraci plochy. Hfisté jsou lemovana z ¢el a
na jihozédpadni strané oplocenim o vy3ce 4m (ocelové sloupy primér 89mm a polypropylenova sit
zelené barvy, v=4m). Severozapadni stranu hfist lemuje chodnik ze zamkové dlazby o Sifce 1,2m a
v oploceni v téchto mistech jsou v rozich hist ponechany komunikaéni otvory. V jizni ¢asti navazuje
na hiité lezeckd sténa 3x8m z fosen Zlutohn&dé barvy s namontovanymi lezeckymi Uchyty (4/m2)
s polyuretanovou dopadovou plochou 4,5x8m &ervené barvy. Na pozemku 196/12 je navrZena
hraci plocha ze zdmkové dlazby 8x16 m Sedé barvy pro umisténi dvou stoll na stolni tenis.
PFistup ke sportovistim je bezbariérovy.

Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni
—  Umély polyuretanovy povrch - 300 m?
— Uméla polyuretanova dopadova plocha - 36 m?
- Zamkova dlazba (véetné chodnikl) - 141,2 m®

Popis stavajiciho stavu
Stavajici plocha je tvofena pfirodnim travnikem téméf v roviné. Na ¢asti jsou dopadoveé
plochy z kacirku.

Zemni prace
Béhem pfipravy Uzemi dojde k odebrani ornice v mocnosti 10 cm, pferovnéni plochy a
vytvofeni pri¢ného spadu 0,5%. Budou vytyéeny rohy hfisté, od kterych se budou provadét dalsi
prace. Ploéné Upravy terénu budou provedeny strojné. Zhutnélad plan, podloZi i nosna vrstva je
vyspadovana k jedné delsi strané hfisté ve spadu 0,5% dle vykresové dokumentace.

Konstrukce - hraci plochy, chodniky
1.  Konstrukéni Fe$eni — umély polyuretanovy povrch EPDM
-pferovnani a hutnéni plané

-realizace Stérkodrt 0-63 200mm
-realizace Stérkodrt 0-32 100mm
-realizace $térkodrt 0-4 10mm
-realizace elastické podlozky 30mm
-realizace umélého polyuretanového povrchu EPDM 11mm
-lajnovani

Plocha bude mit 0,5% pfi¢ny spad
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Konstrukeni feSeni - dopadova plocha z polyuretanového povrchu
-pferovnani a hutnéni plané

-realizace $térkodrt 32-63 200mm
-realizace $térkodrt 0-32 100mm
-realizace $térkodrt 0-4 10mm

-realizace SBR granulat s polyuretanovym pojivem  90mm
-realizace umélého polyuretanového povrchu EPDM 10mm

Konstrukeni feSeni - zamkova dlazba pochozi

-realizace $térkodrt 0-63 200mm
-realizace $térkodrt 0-32 60mm
-kamenivo 4-8 30mm
-zamkova dlazba Seda 60mm

Oploceni je navrieno po obvodu hraci plochy s EPDM (vychod, jih, zédpad). Rozte¢ mezi
sloupky je rGzna — viz dokumentace, primér sloupku je 89 mm a vyska 4000 mm. Mezi sloupky je
napnutd polyethylenovd sit s oky 45 x 45 zelené barvy, kterd je napnutd na vodicich lankach ve
dvou urovnich — dole, uprostfed. Nahofe je vodici trubka pr. 32/2,6mm. V oploceni budou
vynechany vstupni otvory v severozdpadni strané v rozich hracich ploch — viz vykresova ¢ést.

Terénni Gpravy
Po dokonéeni stavebnich praci budou plochy zasaZzené stavebni cinnosti vycistény a
opraveny. Plochy uréené k zatravnéni budou ohumusovany a osety travnim semenem. Jedna se na
parc. 195/3 — na severni strané od hraci plochy 1m Siroky travnaty pas, na jizni strané cely zbytek
pozemku nedotéeny sportovistém. Na poz. 195/12 — zatravnéni veskeré ostatni plochy nedotéené
hraci plochou a chodnikem ze zamkové dlazby.

Vybaveni sportovniho aredlu:

Branka fotbalek pro zaky 1,5x1m 2 kusy
Sit badminton (pfehazovana) 1 kus
kos s deskou na streetbal napevno 2 kusy
kos na odpadky 1 kus
lavicka 1 kus
lezecké uchyty 96 kust
stll na stolni tenis venkovni (dle vybéru investora) 2 kusy

Snadné pfemisténi - Snadny pfesun diky ¢tyfem velkym kole¢kim,

Stabilita - Nastavitelné nohy (vy$kova rektifikace) s diagonalnim vyztuZenim, brzdy.

Kvalita odskoku - Laminatova deska z pryskyfice tl. 7 mm a vice pro zajisténi kvality odskoku,
antireflexni uprava (minimalizuje odlesky slunce).

Ochrana pfed nepfizni pocasi - Stll vysoce odolny vici narazim i nepfizni pocasi (desti,
snéhu, mrazu), moznost ponechéni venku po cely rok. Antikorozni Uprava. Deska
stolu odolna vuci nepfizni pocasi i UV.

Bezpe&nost - Body automatického uzaméeni a zabezpeceni polohy. Centrélni ovladani pro
snadné rozloZeni a sloZeni 1 dospélou osobou. Snadna manipulace a maximalni
skladnost sloZzeného stolu.
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Specifikace:
UMELY POLYURETANOVY POVRCH EPDM JEDNOVRSTVY tl. 11 mm:

Trvanlivy polyuretanovy povrch. Vyroben z vysoce kvalitniho granuldtu EPDM v jedné vrstvé
o sile 11 mm, bez pfimési recyklované, cerné gumy, ¢imz se dosahuje maximalni trvanlivosti.
Vhodny na velmi namahana sportovisté jako sidlisté, Skolni hFisté atd. Povrch je moiné
dodat v rznych barvach, nebo barevnych kombinacich. Zde byla vybréna barva ¢ervena
z divodu barevné stalosti a velké odolnosti vici ultrafialovému zéreni. Poklada se na pfedem
pfipraveny podklad, nejéastéji na asfaltovy vodopropustny koberec. Povrch musi mit
certifikat dle DIN 18035 a prohlaseni o shodé.

Na umélém povrchu budou barevné odli$enymi &arami vyznacena hristé dle pravidel sportQ.

BETONOVY OBRUBNIK:

Obrubnik z vibrolisovaného betonu vyrabéného dvouvrstvou technologii, optimalni pomér
vrchni pohledové a spodni jadrové vrstvy betonu zajistuje maximalni uZitné vlastnosti, vysokou
pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich
latek. Styk jednotlivych kust se provadi na pero a drazku.

OCHRANNE SITE PE/45/45/4 mm:

Ochrannd sit z polyethylenu se vyznacuje vysokou pevnosti, Zivotnosti, houzevnatosti a
odolnosti proti viem povétrnostnim vlivim. Je vyrdbéna strojové o rozméru oka 45/45/4 mm.
Barva zelena.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci
Jednd se o sportovni plochy, kde se tyto hodnoty nesleduji.

Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledny IG prizkum

Jedna se o jednoduchou stavbu. Viechna souvrstvi jsou zakonéena nenamrzavymi Stérkodrténi
v zamrzné hloubce. Betonové zaklady sloupll ochranné sité jsou zaloZeny v nezdmrzné hloubce.
Hraci plocha je oddrendZovana vrstvou plosné drenaze.

Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi
Sportovisté a jeho uZivani nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Destova voda je vsakovadna
v plose, jako doposud.

Dopravni feSeni
Vstup do aredlu je z vefejné komunikace ze severni strany. Rekonstrukci se neméni.

Ochrana objektu pred $kodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonové opatreni
Jedna se o venkovni objekty, u nichzZ se takova opatfeni neprovadi.

Poiadavky na kontrolu a zkouseni
Pravideln& bude provadéna vizualni kontrola hutnéni a rovinatosti plané a kontrola hutnéni a
rovinatosti dalSich vrstev souvrstvi.
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Umélé povrchy budou pokladany za pfedepsanych klimatickych podminek (dle vyrobce daného
umélého povrchu)! Na tento bod je nutné brat zvlastni zietel, protoze muaze ovlivnit termin

dokonéeni stavby.
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