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B.1. Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha je v misté navriené stavby téméf v roviné, tvofend plvodni hraci plochou a zahradou.

b)  Vyédet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord
Byl proveden makroskopicky prizkum lokality, na jehoZ zakladé byla navrZena stavba.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pdsma
Parcela 195/3 v ZPF, druh pozemku — zahrada. Dals$i ochranna ani bezpelnostni pdsma
v misté stavby nejsou

d) Poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi, apod.
Uzemi neni poddolované a neleZi v zéplavovém Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a na odtokové poméry v izemi, ochrana okoli
Provoz stavby nema zadny vliv na okolni pozemky a stavby. Destova voda je vsakovana na
misté plosné, jako doposud.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Pfed zapo&etim stavby bude provedena demontaz dvou stévajicich hernich prvka:
A — Ruské kuZelky na parc. €. 195/12, v misté budované hraci plochy ze zémkové dlazdy
B — Dvojice dfevénych fotbalovych branek na parc. ¢. 195/3, v misté nové budované hraci plochy
z umélého polyuretanového povrchu na fotbalek.
Dale bude na parcele &. 153/3 provedeno kaceni trojice stromkd s obvodem kmene ve vy3ce 1,3 m
—30cm, 27 cma 62 cm.

g) Pozadavky na maximalni zdbory ZPF nebo pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa
Na pozemku 195/3 je potfeba provést zabor a vynéti ZPF v ploe 371 m2.

h)  Uzemné technické podminky
Zajmova oblast bude napojena na mistni komunikaéni sit pfijezdovou cestou — ze severni
strany, z ulice Zitomi¥ské.

i) Vécné a Easové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Zadné vécné ani ¢asové vazby stavby, ani podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice v dané
lokalité nejsou.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. U&el ufivani stavby
a) Funkéni napln stavby
Jedné se o realizaci hracich ploch, lezecké stény a chodnik( ze zdmkové dlazby pro Zéky ZSa
Skolni druZiny.

b) Zakladni kapacity funkénich jednotek
U hernich ploch se neresi.

c) Maximélni produkovana mnoZstvi a druhy odpad@ a emisi a zpGsob nakladéni s nimi
U hernich ploch se nepfedpokldda vznik odpad(, maximalmé plastovych oball od limonéd,
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které budou likvidovany s domovnim odpadem dle zvyklosti svaZeného mista.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feteni
a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Stavajici plocha staveni§té se naléza v katastrdlnim Gzemi Cesky Brod. Pozemek je témér
v roviné. Hraci plocy a cesty jsou navrzeny na parceldch 195/3 a 195/12 ve dvore Z%. Pfistup je ze
severni strany z ulice Zitomifské.

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné fegeni

Névrh stavebniho objektu a jeho umisténi vychdzi z moZnosti daného mista a pozadavke
investora. Na parcele 195/3 jsou navriena dvé hfiété 15x10m s umélym polyuretanovym povrchem
EPDM cervené barvy, ktera jsou od sebe oddélena dfevénym mantinelem z foden zlutohnédé barvy
o0 vyéce 1m (v rozich jsou ponechany otvory o $ifce 1,5m). Na prvnim hfisti je lajnovani na fotbalek
(pfenosné branky) a na streetball (koSe na pevno na oploceni). Na druhém hfiti je nalajnovén
badminton a pfehazovani se sloupy napevno na krajich hraci plochy. HFisté jsou lemovéna z ¢el a
na jihozdpadni strané oplocenim o vyéce 4m (ocelové sloupy a polypropylenova sit zelené barvy,
v=4m). Severozdpadni stranu hfigt lemuje chodnik ze zdmkové dlazby o &iFce 1,2m a v oploceni
v téchto mistech jsou v rozich hfigt ponechany komunikaéni otvory. V jizni ¢asti navazuje na hfisté
lezecka sténa 3x8m zfoien Zlutohnédé barvy s namontovanymi lezeckymi Uchyty (4/m2)
s polyuretanovou dopadovou plochou 4,5x8m &ervené barvy. Na pozemku 196/12 je navriena
hraci plocha ze zdmkové dlazby 8x16 m gedé barvy pro umisténi dvou stol( na stolni tenis.

B.2.3. Celkové provozni fe3eni, technologie vyroby
Jednd se o hraci plochy s bezidribovymi povrchy s vyuzitim pro #4ky ZS. Hraci plochy nejsou
vyrobni stavba.

B.2.4. Bezbariérové ufivdni stavby
Aredl je pfistupny také osobdm somezenou mojnosti pohybu. Ptistupové komunikace
k hracim plocham odpovidaji vyhldéce MMR ¢&. 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjich predpis.

B.2.5. Bezpeénost pfi uZivani stavby
Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu.

B.2.6. Zdkladni charakteristika objekt
a) Stavebni feseni

Hladina spodni vody se predpoklada trvale pod nejhlubsi zakladovou sparou souvrstvi
hracich ploch, konstrukci zaklad oploceni a zaklad( pro sportovni vybaveni. V rdmci zemnich praci
je tfeba stévajici terén upravit tak, aby pod sportovistém vznikla plaf s pfinym spadem 0,5%.
Sportovni povrch bude ulofen mezi betonovy obrubnik. Ddle bude na pfedem osazené sloupy
osazena plotova vypli (viz niZe). Nakonec bude dodano a osazeno sportovni vybaveni.

b) Konstrukéni a materialové feéeni
1. Vytyéeniobjektu

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude h¥iété umisténo do prostoru dle koordinaéni situace.
Sportovni plochy jsou vztazeny ke stavajicim parcelnim hranicim.

2. Zemni prace
Hladina spodni vody se predpoklada trvale pod nejhlubsi zékladovou spérou souvrstvi
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hracich ploch. V rdmci zemnich praci je tfeba stavajici plochu sportovniho aredlu upravit tak, aby
pod hraci plochou vznikla pléfi s pfi¢nym spadem 0,5%.

3. Konstrukéni fe$eni — umély polyuretanovy povrch EPDM
-pferovndni a hutnéni pldné
-realizace $térkodrti — hutnéno —310mm
-realizace elastické podlozky —30mm
-realizace umé&lého polyuretanového povrchu EPDM a lajnovani —11mm
Konstrukéni Fegeni dopadova plocha z polyuretanového povrchu
-pferovnani a hutnéni plané
-realizace $térkodrti — hutnéno —310mm
-realizace bezpeé&nostniho polyuretanového povrchu 100mm
Konstrukéni fe$eni zamkova dlazba pochozi
-realizace $térkodrti 290mm
-zamkova dlazba 60mm betonova $eda, skladba kldcek

4. Oploceni vicei¢elového hfisté

Kolem hracich ploch 1 a 2 bude provedeno oploceni s polypropylenovou siti napnutou na
ocelové sloupky o vy$ce 4m na tfech strandch, v severozapadni strané jsou ponechény komunikacni
otvory v rozivh hfist.
Soutasti hiété na fotbalek jsou 2 mobilni branky o $ifce 2m a dva kose na streetball napevno v
oploceni.

c) Mechanickd odolnost a stabilita
Pro dany typ stavby se nefesi. Jedna se o jednoduchou stavbu, kde nejsou zadné
opérné zdi a svahy.

B.2.7. zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
74adna technickd ani technologicka zafizeni stavba nezahrnuje.

B.2.8. Pozarné bezpelnostni feSeni

Pro stavbu hracich ploch neni nutné zpracovévat pozérni zpravu. Jednd se o venkovni prostor
neohraniéeny stavebnimi konstrukcemi. Nebude tedy fe3en jako pozarni usek, nestanovi se u néj
stupefi pozarni bezpecnosti. Délky a Sirky dnikovych cest splni normové poZadavky. Z hlediska
odstupt feseni vyhovi.

B.2.9. Zéasady hospodafenis energiemi
Jedna se o venkovni plochu, nefesi se.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni

prostiedi. Zasady fedeni parametr( stavby a Fedeni vlivu stavby na okoli

Stavba nevyZaduje posouzeni dle zékona 100/2001Sb.

Dopad stavby na Zivotni prostiedi bude minimdlni. V Uzemi se nevyskytuji vodni zdroje a
|é¢ebné prameny. Stavba se nenachdzi v ochrannych ani bezpeénostnich pasmech.

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Jedné se o venkovni prostory, kde se neprovadi ochrana proti radonu
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b) Ochrana pted bludnymi proudy
Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohroZena.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohroZena.

d) Ochrana pred hlukem
Sportoviité je dostate¢né vzdaleno od okolni bytové zastavby.

e) Protipovodriova opatieni
Stavba ani jeji provoz neni timto jevem bezprostfedné ohrozena.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nebude napojena na infrastrukturu.

B.4. Dopravni fesSeni
Zajmové oblast je napojena na mistni komunikacni sit ze severni strany z Zitomirské ulice.

B.5. Res$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Po dokonéeni stavebnich praci jsou plochy zasazené stavebni Cinnosti vyCiStény a opraveny.
Plochy uréené k zatravnéni jsou ohumusovany a osety travnim semenem.Jednd se na parc. 195/3 —
na severni strané od hraci plochy 1m &iroky travnaty pds, na jiini strané cely zbytek pozemku
nedoteny sportovistém. Na poz. 195/12 — zatravnéni vedkeré ostatni plochy nedotéené hraci
plochou a chodnikem ze zémkové dlazby.

B.6. Popis vliv( stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Stavba nevyzaduje posouzeni dle zékona 100/2001Sb.
Dopad stavby na Zivotni prostiedi bude minimalni. V Gzemi se nevyskytuji vodni zdroje a
lé¢ebné prameny. Stavba se nenachdzi vochrannych ani bezpe&nostnich pasmech. Povrch
sportovnich ploch jsou nezdvadné.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Vramci stavby neni uvaZovéno sbudovdnim krytd CO ani s nebezpeéim charakteru

zdvazinych havarii.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vetkeré zafizeni staveniité bude umisténo v lokalité na pozemcich investora. Pozemek je
oplocen, dodavatel si zajisti ochranu majetku svépomoci. Zatravnéna plocha v prostoru stavenisté
bude po ukonéeni praci vracena do pdvodniho stavu.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni staveniité je zajisténo dostate¢nou propustnosti stavajici zeminy a podkladni
vrstvou ze Stérkodrté.

c) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfistup a pfijezd na stavbu je z komunikace obce ze severni strany. V pfipadé potreby

6



SPORTPROIERTA
PRAHA 5. R. 0

napojeni na zdroj elektro a vody si dodavatel zajisti tyto zdroje svépomoci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
PFistup na stavbou dotéené pozemky musi byt koordinovény dodavatelem stavby tak, aby
byla zaji3téna bezpeénost v okoli stavby.

e) Ochrana okoli staveniité a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni devin
Jednotlivé pracoviété musi byt ohrani¢ena vystraznym znacenim, vykopy zajistény, atd., v
souladu s platnymi predpisy.

f) Maximélni zabory pro stavenisté
Staveni&té bude vzhledem k technologii stavby pouze v misté trvalého zéboru.

g) Max. produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé v prib&hu stavby budou vytfidény podle druhd a kategorii odpadl dle
platnych vyhldek a predpist. Likvidace odpadi bude provadéna vyhradné prostfednictvim
opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k tomu urcenych
a technicky zptsobilych, pfipadné budou predany jiné odborné firmé ke zneskodnéni nebo
prepracovani. V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadl bude s nimi nakldddno v souladu s§ 16 a §
18 zékona & 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zne$kodnéni odpadd, vzniklych béhem stavby
dolo?i investor pfi kolaudaénim Fizeni. Odpady, vzniklé pfi realizaci stavby, budou zafazeny podle
vyhlasky &. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam
nebezpeénych odpadli. Mnoistvi odpadu v priibéhu realizace stavby neni zatim v projektovych
dokladech stavby presné specifikovano. Po dobu vystavby bude pdvodcem odpadu zhotovitel
stavby. Ten je povinen zajistit jejich tfidéni a ndsledné odstranéni. Proto bude pfi provadéni
stavebnich praci nutné disledné sledovat kvalitu vznikajicich odpadi a nakladat s nimi dle jejich
skuteénych vlastnosti.
Pavodce odpadu je zodpovédny za naklddani s odpady do doby, neZ jsou pfedany oprdvnéné
osob&. PFi kolaudaci bude dolozen doklad o vzniklych odpadech a jejich odstranéni. U vytéZené
zeminy, pokud by mohla byt znetiiténa, bude tieba ovéfit znelisténi v rozsahu vsech
pozadovanych parametr(. Dal$i nakladani s vykopovou zeminou bude proto posuzovano s ohledem
na vyhlasky MZP & 383/2001 Sb., v platném znéni a €. 294/2005 Sb. Veskeré odpady budou
shromazdovany oddélené podle druhl (napf. papir, plasty). Nebezpecné odpady budou na
pracoviiti skladovany oddé&lené (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabrénéno jejich Uniku do
okoli. Budou predavany specializované firmé opravnéné dle zakona o odpadech. O nakladéni s
odpady a zpGsobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni dokumentaci. V nésledujici
tabulce je uveden piehled odpadd, které budou pravdépodobné vznikat pti vlastni stavbé. Hlavni
dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné naklddéni s témito odpady, véetné jejich
nasledného vyuziti nebo odstranéni.

Odpady vznikajici pfi stavbé:

Kéd druhu | . ev druhu odpadu Kategorle |\ akiadani
odpadu odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly (0] AN3/ANS5
150102 Plastové obaly (6] AN3/AN5
150103 Dfevéné obaly 0] AN3/AN5
150104 Kovové obaly 0 AN3/ANS
1501 10 Obaly ovbs?hujf'ci zby'tky nfiaevzpleénych latek nebo N AN3/ANS

obaly témito latkami zneCisténé
170101 Beton 0] AN3/AN5




L

170102 Cihly 0 AN3/AN5
170201 Drevo 6] AN3/AN5
200201 Biologicky rozloZitelny odpad 0 AN3/AN5
200301 Smésny komunalni odpad 0 AN3/AN5

AN 1 - vyutiti jako druhotnd surovina /recyklace/
AN 3 — piedani jiné opravnéné osobé (kromé pfepravce, dopravce)
AN 5 — skladovani

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci stavby bude odté?ovéna zemina. Za prvé horni vrstva s travnatym povrchem, za
druhé vykopek z patek pro sloupy oploceni.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

B&hem vystavby dojde k malému navy3eni hlu¢nosti a prasnosti. Ukolem dodavatele je
zamezit zneciifovani na minimélni mofnou miru, snizovéni pra$nosti kropenim a skladovani
sypkych materiald v obalech &i uzavienych skladech nebo kontejnerech. Stavebni ¢innost bude
omezena dle hygienického pfedpisu na dobu mezi 7-21 hod.

i) Zésady bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfisludné legislativy jako napf.
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz3ich minimélnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
p¥i praci na stavenistich a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pi praci na pracovitich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zG&astnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a proskolen
s bezpeénostnimi predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostoradch stavenisté musi byt
seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikiim

zG&astnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zdkladé opravnéni pro urfené prace a s
védomim vedeni stavby. Pracovi§té musi byt p¥i praci mimo denni dobu fddné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouZivat predepsané ochranné pomicky.
Staveniété musi byt oploceno a ohraniéeno, vykopy fédné osvétleny a zabezpedeny a stavenisté
musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami. Je zakdzdno pracovniky donéset a potzivat alkoholické
napoje na stavenisti.

Vegkeré socialni, spravni a provozni zaFizeni stavenisté musi odpovidat zdkladnim
hygienickym pfedpisim a smérnicim.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
HFiété i pristup na néj jsou plné bezbariérové.

) Zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni
Stavba nevyZaduje dopravné inZenyrské opatieni.

m)  Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Lhata vystavby: 2 mésice

Vedouci projektu: Ing. arch. Jan Drdacky
Vypracoval: J. Drdéacky, K. Dolejsi
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